MERIT

HDF

Rozmér (d x § x 1)
Hmotnost / m”

Baleni (pfebal/paleta)
Uroveh zatizeni: domaci
Urove zatizeni: komeréni

Vieobecné vlastnosti - EN16511

Tlousfka, t

Délka, d

Sitka, §

Pravodhlost, q

Rovinnost, s

Spary, o

Vyskovy rozdil, h

Rovinnost lamely (délka konkévni/konvexni)
Rovinnost lamely (3itka konkdvni/konvexni)
Klasifikované vlastnosti - EN16511
Odolnost proti optfebeni IP

QOdolnost vii&i nérazu mm (velky mig)
Odolnost vis&i koleckovym Zidlim
Odolnost vii&i skvrindm

Odolnost proti protlagent
Odolnost viigi bobtnani

Bezpeénostni vlastnosti - EN 14041
Odolnost proti pozaru
Protiskluznost

Emise formaldehydu

Obsah pentachlorophenolu (PCP)

Teplotni odolnost

norma

1SO 10874
1SO 10874

1SO 24337

1SO 24337
1SO 24337

1SO 24337
1SO 24337
1SO 24337
1SO 24337
1SO 24337
1SO 24337

EN 15468:2016
priloha A

EN 13329:2006
+ A1:2008 priloha F

EN 425

EN 4382
ENISO 24343-1
I1SO 24336

ENISO 119252 + EN ISO
9239 - 1: ffida EN 13501-1

EN 13893
EN 717-1
EN 12667/1SO 1957
EN ISO 10456

jednotka/pozadavek
mm
kg/m’
2
tiida

tfida

A tavg < 0,50 mm, vzhledem k nomindlni hodnoté

/ tmax-tmin < 0,50 mm

< 1500mm: Al < 0,5 mm /> 1500 mm
Al<0,3mm/m

A wavg < 0,10 mm, vzhledem k nominélni hodnoté

/ wmax-wmin < 0,20 mm

max < 0,20 mm
max < 0,30 mm / m
max < 0,20 mm
hmax < 0,15 mm
konkdvni < 0,50%, konvexni < 1,0%

konkavni < 0,15%, konvexni < 0,20%

podet opakovdni = 3 000 s
21200 mm
pocet opakovéni 25 000 s
skupina 1 a 2: stupefi 4 / skupina 3: stupef 3
<0,2 mm

<18%

tiida

tiida

tiida
mg/kg
m’K/W

Technicky list

hodnota
1220x185x9
8,7
2,031/ 89,364
23
32

spliivje
splivje
splfivje
splivje
splfivje
splfivje
splfivje
spliivje

spliivje

splfivje
splivje
splivje
spliivje
splivje

splfivje

Cfl s2
DS
E1
nezjistitelny

0,08




